
 
 

 
   
                              

Бензиновые генераторы открытого исполнения                

Модель 
Мощно
сть   

(кВА) 

Мощно
сть  

(кВт) 

Ном. 
напряжен
ие (В) 

Розничная 
цена в 
рублях  

Тип двигателя Топл. 
бак (л) 

Расход 
топлива  
(л/час) 

Автономн
ость (ч) 

Уровень 
шума 
(дб) 

Габариты 
(см) 

Масса  
(кг) Тип запуска 

EPSi1000 1 0,9 230 35990 Honda GXH50 3,8 0,5 8 64 47х27х38 14 ручной 
EPSi2000 1,9 1,5 230 41720 Honda GXH100 7,7 1,1 7,7 68 56х34х42 22 ручной 
ЕР2500    2,2 2 230 24150 Honda GX160 3,6 1 3,6 70 58x42x44 39 ручной 
ЕР3300 3,3 2,7 230 33500 Honda GX200 3,6 1,3 2,8 70 58x42x44 42 ручной 
ЕР3300/11 3,3 2,7 230 39840 Honda GX200 11 1,3 8 66 58x42x50 49 ручной 
ЕР4100 4 3,6 230 40280 Honda GX270 6 2 3 71 77х51х56 60 ручной 
ЕР4100LN 4 3,6 230 49190 Honda GX270 25 2 12,5 70 75х60х59 72 ручной 
ЕР4100E 4 3,6 230 59380 Honda GX270 6 2 3 71 77х51х56 72 электростарт 
ЕР6500T   6,5 5,2 230/400 58480 Honda GX390 6,5 2,4 2,7 72 83х51х56 80 ручной 
ЕР6000 6 5,4 230 49400 Honda GX390 6,5 2,4 2,7 72 83х51х56 75 ручной 
ЕР6000Е 6 5,4 230 73490 Honda GX390 6,5 2,4 2,7 72 83х51х56 88 электростарт 
ЕР6500TLN  6,5 5,2 230/400 67560 Honda GX390 25 2,4 10,4 71 75х60х59 96 ручной 
EP7000 7 6 230 57880 Honda GX390 6,5 2,7 2,4 74 83х51х56 80 ручной 
EP7000LN 7 6 230 66290 Honda GX390 25 2,7 6,3 73 75х60х59 93 ручной 
EP7000LЕ  7 6 230 80440 Honda GX390 17 2,7 6,3 74 83х51х56 105 электростарт 
EP10000Е 10 8,8 230 144200 Honda GX630 20 3,5 5,7 75 102х55х60 140 электростарт 
EP13500ТЕ 13,5 10,8 230/400 154100 Honda GX630 20 3,5 5,7 75 102х55х60 126 электростарт 
EP12000Е 12 10,8 230 181200 Honda GX690 20 5,1 3,9 77 102х55х60 148 электростарт 
ЕР16000ТЕ 16 13 230/400 183400 Honda GX690 20 5,1 3,9 77 102х55х60 152 электростарт 

EP16000E 16 14,5 230 251400 B&S 31 HP 
Vanguard 41 7 10,1 79 100x64x72 210 электростарт 

EP20000TE 20 16 230/400 249000 B&S 31 HP 
Vanguard 41 7 10,1 79 100x64x72 210 электростарт 

 
 
 
 



 

Бензиновые генераторы в шумозащитном кожухе              
EPS6000E  6 5,4 230 179560 Honda GX390 20 2,4 8,3 62 110x56x56 150 электростарт 
EPS10000Е    10 8,8 230 234400 Honda GX630 20 3,5 5,7 66 127х64х57 210 электростарт 
EPS12000Е    12 10,8 230 264320 Honda GX690 20 5,1 3,9 69 127х75х59 210 электростарт 

Дизельные генераторы открытого исполнения, воздушного охлаждения на 3000 об/мин     
ЕР4000DЕ 4 3,6 230 91520 Yanmar L70AE 3,5 1,3 2,7 77 77х51х56 82 электростарт 

ЕР6000DЕ 5,5 4,9 230 109560 Yanmar 
L100AE  5,5 1,8 3,1 78 83х51х56 110 электростарт 

Дизельные генераторы в шумозащитном кожухе, водяного охлаждения на 3000 об/мин      
New Boy 
EPS113TDE 11 8,8 230/400 252000 Kubota D722 25 3,1 8 65 138х64х66 345 электростарт 

New Boy 
EPS103DE(58л) 10 9 230 310000 Kubota D722 58 3,1 19 65 138х64х76 368 электростарт 

New Boy 
EPS103DE(25л) 10 9 230 283500 Kubota D722 25 3,1 8 65 138х64х66 345 электростарт 

EPS183TDE  18 14,4 230/400 291250 Kubota D1105 63 4,5 14 68 150х64х90 450 электростарт 
EPS183TDE 
подогрев     18 14,4 230/400 383560 Kubota D1105 63 4,5 14 68 150х64х90 450 электростарт 

EPS163DE  16 14,4 230 324850 Kubota D1105 63 4,5 14 68 150х64х90 460 электростарт 
EPS163DE 
подогрев       16 14,4 230 387000 Kubota D1105 63 4,5 14 68 150х64х90 460 электростарт 

EPS243TDE 24 19,2 230/400 359250 Kubota V1505 73 6,5 12 69 170х74х100 570 электростарт 
EPS243TDE 
подогрев 24 19,2 230/400 432000 Kubota V1505 73 6,5 12 69 170х74х100 570 электростарт 

EPS193DE 19 17,1 230 374400 Kubota V1505 73 6,5 12 69 170х74х100 570 электростарт 
EPS193DE 
подогрев 19 17,1 230 446200 Kubota V1505 73 6,5 12 69 170х74х100 570 электростарт 

 
 
 
 
 



 
 
 
   Дизельные генераторы открытого/закрытого исполнения, водяного охлаждения на 1500 об/мин  

EP8DE/EPS8DE 8 7,2 230 279000 
/340000 Kubota D1105 55/63 2,5 22/26 70/60 130x4x86/ 

150x64x90 340/475 электростарт 

EP11DE/EPS11
DE 11 9,9 230 329000/ 

399000 Kubota D1703 65/73 3,8 17/20 73/60 150x74x91/ 
170x74x100 425/600 электростарт 

EP14TDE/EPS14
TDE 14 11,2 230/400 332000/ 

409000 Kubota D1703 65/73 3,8 17/20 73/60 150x74x91/ 
170x74x100 425/600 электростарт 

EP18DE/EPS18
DE 18 16,2 230 429000/ 

509000 Kubota V2203 68/80 4,9 14/16 75/62 160x74x94/ 
198x74x100 465/700 электростарт 

EP20TDE/EPS20
TDE 20 16 230/400 389000/ 

469000 Kubota V2203 68/80 4,9 14/16 75/62 160x74x94/ 
198x74x100 465/700 электростарт 

EP33TDE/EPS33
TDE 33 26,4 230/400 443000/ 

635000 Kubota V3300 72/120 8 9/15 77/64 160x83x98/20
9x104x125 600/1025 электростарт 

EP32DE/EPS32
DE 32 28,8 230 512000/ 

699900 
Kubota 

V3300Turbo 72/120 10 9/15 77/64 160x83x98/20
9x104x125 675/1060 электростарт 

EP40TDE/EPS40
TDE 40 32 230/400 472000/ 

659000 
Kubota 

V3300Turbo 72/120 10 7/12 77/64 160x83x98/20
9x104x125 665/1050 электростарт 

Сварочные бензиновые генераторы                  

Модель  Сварочн
ый ток 

Макс. 
диаме
тр 

электр
ода 

Номина
л 

напряж. 

Розничная 
цена в 
рублях 

Тип 
двигателя 

Топл. 
бак (л)

Мощно
сть кВА 

Автономн
ость(ч) 

Уровень 
шума 
(дБ) 

Габариты 
(см) 

Масса 
(кг) Тип запуска 

ЕР200Х1  200 ~ 4 230 74800 Honda GX390 6,5 6 3 72 83х55х60 90 ручной 
ЕР200Х2  200 = 4 230 81400 Honda GX390 6,5 4 3 72 83х55х60 90 ручной 
ЕР200Х  200 = 4 230/400 86240 Honda GX390 6,5 3,5/6,5 3 72 83х55х60 90 ручной 
ЕР250ХЕ  250 = 5 230/400 184800 Honda GX620 20 4/10 4,8 75 88х55х72 160 электростарт 
ЕР300ХЕ 300= 6 230/400 216 800 Honda GX670 20 4/10 3,9 75 88х52х72 165 электростарт 

 
 
 
 
 
 
 



     Дизельные генераторы 
Модель Мощн

ость, 
(кВА) 

Мощн
ость, 
(кВт) 

Двигатель     
VOLVO 

К-во 
цилин
дров 

Бак, 
л 

Расход 
топлива, 
л/час 

Автоно
мность, 
час 

Габариты,  
см 

Вес, 
кг 

Уровень 
шума, дб на 
расст. 7м 

Примечание Цена, руб. 

EP85TDE 94 74 TAD530GE 4 430 14,5 29,5 250x110x161 1120 85 AVR, DSE, счетчик 
моточасов, вольтметр 

724 800 

EP100TDE 110 88 TAD531GE 4 430 17,1 25 250x110x161 1250 86 AVR, DSE, счетчик 
моточасов, вольтметр 

789 940 

EP130TDE 143 112 TAD532GE 4 430 21 20,5 250x110x161 1350 87 AVR, DSE, счетчик 
моточасов, вольтметр, 

эл. стабилизатор 

917 100 

EP150TDE 165 133 TAD731GE 6 430 25,7 16,5 250x110x162 1600 88 AVR, DSE, счетчик 
моточасов, вольтметр 

992 000 

EP180TDE 198 161 TAD732GE 6 500 30,6 16 280x112x173 1810 89 AVR, DSE, счетчик 
моточасов, вольтметр, 

эл. стабилизатор 

1 237 750 

EP200TDE 220 177 TAD733GE 6 500 33,8 14,5 280x112x173 1840 90 AVR, DSE, счетчик 
моточасов, вольтметр, 

эл. стабилизатор 

1 296 300 

EP250TDE 275 216 TAD734GE 6 500 41,9 12 280x112x173 2170 91 AVR, DSE, счетчик 
моточасов, вольтметр, 

эл. стабилизатор 

1 469 000 

EP275TDE 303 241 TAD940GE 6 535 42,4 12,5 298x112x182 2240 92 AVR, DSE, счетчик 
моточасов, вольтметр, 

эл. стабилизатор 

1 596 500 

EP325TDE 358 280 TAD941GE 6 535 50 10,5 298x112x182 2690 93 AVR, DSE, счетчик 
моточасов, вольтметр, 

эл. стабилизатор 

1 748 900 

EPS250TD
E в кожухе 

216 250 TAD734GE 6 1280 52,5 24,4 360x123x253 4250 69 AVR, DSE, счетчик 
моточасов, вольтметр, 

эл. стабилизатор 

1 960 000 

 
 
 
 
 
 


